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Gasbrenner von 16 - 11.000 kW

Zubehºr Gasbrenner

A201110



Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische  nderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.K2

K

Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische  nderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. K3

K

A201110



Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische  nderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.K2

K

Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische  nderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. K3

K

FERRO MAT Gas-Geblªsebrenner mit Gasarmatur von 16 - 280 kW
FG 5 B, BTG11, BTG 15 PZ, BTG 20 LXZ, BTG 28 PZ

Vollautomatischer  NOx-reduzierter Gas-Geblªsebrenner nach EN 298 f¿r Erdgas ELL. Alu-Druckgehªuse, 
Brennermotor mit gekoppelten Geblªserad, Luftmangelsicherung, Prªzisions-Mischereinrichtung, tempera-
turbestªndig; Feuerungsautomat mit Ionisations¿berwachung. 
Hauptgas-Magnetventilblock G¿teklasse ĂAñ mit Start- Gas- und Mengeneinstellung, Kugelhahn und Ther-
mostop Schutz- und Schalldªmmhaube; Zweistufenbrenner mit elektrischem Stellmotor und zweistufigem 
Hauptgas-Magnetventil. Steckerfertig verdrahtet, einwegverpackt, mit Betriebs- und Installationsanleitung.

GAS Gas-Geblªsebrenner von 16 - 280 kW

Leistungsdiagramm

Abbildung BTG
FG 5B nicht baugleich

Gasarmaturgruppe f¿r Gasdruck Pa = Pv (vordruck) - Pc (Feuerraumgegendruck) = 21 mbar

Flansch FG5B Flansch BTG 15 - 28PZFlansch BTG 11
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GAS

FERRO MAT Gas-Geblªsebrenner 110 - 850 kW
TBG 55 - 850 - LOW-NOx-Version Klasse II zweistufig

Gas-Geblªsebrenner von 110 - 850 kW

Produkte nicht stªndig lagerf¿hrend

Low NOx Klasse II

Vollautomatischer LOw-NOx Gas-Geblªsebrenner nach EN 676 f¿r Erdgas, bestehend aus:
Brennergehªuse, Brennermotor mit gekoppeltem Turbinenrad, schallgedªmmter Luftansaugschacht, Luft-
reglulierklappe mit Motor f¿r stufigen Betrieb mit Luftabschluss bei Brennerstillstand. Schalteinheit, Feu-
erungsautomat mit Stºrleuchte, Z¿ndeinheit, Ionisations¿berwachung, Luftmangelwªchter. Klemmkasten 
mit Klemmleiste, Motorsch¿tz, Bimetall, Kontroll-, Master-, Wartungs-, und Wahlschalter, gepr¿ft und 
anschlussfertig verdrahtet. Temperaturbestªndige verstellbare Mischeinrichtung mit interner Zirkula-
tion. Flammrohr mit verschiebbarem Normflansch. Gasanschluss, drehbar f¿r wahlweise Leistungs-
f¿hrung. 

Das Aggregat ist einwegverpackt mit Betriebs - und Bedienungsanleitungen

ohne Gasarmatur

FERRO GAS Armaturengruppe 
FAGR..Z - zweistufig, anfahrentlastet
mit einem Hauptgasmagnetventil einstufig und einem Hauptgasmagnetventil zweistufig, 
langsam ºffnend, schnell schlieÇend mit Mengenbegrenzung und Anfahrentlastung, Druckregler, 
Filter, Druckwªchter, Manometer mit Tastventil, Kugelhahn, thermisch auslºsendes Absperrventil, 
Verbindungsteile, zusammengebaut, druckgepr¿ft
Armaturengruppen FAGR..Z mit Gas-Multiblock, zweistufig
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Vollautomatischer LOw-NOx Gas-Geblªsebrennern nach EN 676 f¿r Erdgas, bestehend aus:
Brennergehªuse, Brennermotor mit gekoppeltem Turbinenrad, schallgedªmmter Luftansaugschacht, Luft-
reglulierklappe mit Motor f¿r modulierenden Betrieb mit automatischer Gas/Luft-Optimierung.
Luftabschluss bei Brennerstillstand. Schalteinheit, Feuerungsautomat mit Stºrleuchte, Z¿ndeinheit, Ionisa-
tions¿berwachung, Luftmangelwªchter. Klemmkasten mit Klemmleiste, Motorsch¿tz, Bimetall, Kontroll-, 
Master-, Wartungs-, und Wahlschalter, gepr¿ft und anschlussfertig verdrahtet. Temperaturbestªndige 
verstellbare Mischeinrichtung mit interner Zirkulation. Flammrohr mit verschiebbarem Normflansch. 
Gasanschluss, drehbar f¿r wahlweise Leistungsf¿hrung. 

Das Aggregat ist einwegverpackt mit Betriebs - und Bedienungsanleitungen

Gas-Geblªsebrenner von 110 - 2000 kWGAS
FERRO MAT Gas-Geblªsebrenner 110 - 2000 kW
TBG 55 - 200 - LOW-NOx-Version Klasse III f¿r modulierenden Betrieb mit 
pneumatischem Gas-Luft-Verbund.

ohne Gasarmatur

Low NOx Klasse III

FERRO Gasarmaturengruppe f¿r Brennersysteme
FERRO MAT Baureihe Typ TBG 55-200LX PN 
mit pneumatischen Verbund f¿r stufige oder modulierende Betriebsweise
Gasarmaturengruppe, bestehend aus:
Kugelhahn, Filter, Druckwªchter, zwei Hauptgasventile, Druckregler, Pneumatischer Verbundregler, Dicht-
heitskontrollgerªt, Thermoventil, komplett montiert, druckgepr¿ft, einschlieÇlich MeÇleitungen f¿r Gas, 
Verbrennungsluft, Feuerraum.1 = Druckschalter

2  = Ventil
3  = Dichtheitskontrolle
4  = Druckregler
5  = Sicherheitsventil
6  = Druckschalter
7  = Filter
8  = pneumatischer Regler
9 = Kugelhahn
10 = Thermisches SV
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K2  = Hauptgasventil
3  = Dichtheitskontrolle
4  = Druckregler
5  = Sicherheitsventil
7  = Filter
8 = Kugelhahn
9    = Regulierklappe 
    (am Brenner)
10  = Druckschalter
11 = Thermisches SV

Vollautomatischer LOw-NOx Gas-Geblªsebrenner nach EN 676 f¿r Erdgas, bestehend aus:
Brennergehªuse, Brennermotor mit gekoppeltem Turbinenrad, schallgedªmmter Luftansaugschacht, Luft-
reglulierklappe mit Motor f¿r modulierenden Betrieb mit elektronischer Brennstoff-Luft-Verbundregelung, 
motorgetriebene Gasmengen-Regelklappe, motorische Luftmengenregelung. Luftabschluss bei Brenner-
stillstand. Schalteinheit, Feuerungsautomat mit Stºrleuchte, Z¿ndeinheit, Ionisations¿berwachung, Luft-
mangelwªchter. Klemmkasten mit Klemmleiste, Motorsch¿tz, Bimetall, Kontroll-, Master-, Wartungs-, und 
Wahlschalter, gepr¿ft und anschlussfertig verdrahtet. Temperaturbestªndige verstellbare Mischeinrich-
tung mit interner Zirkulation. Flammrohr mit verschiebbarem Normflansch. Gasanschluss, drehbar f¿r 
wahlweise Leitungsf¿hrung. 

Das Aggregat ist einwegverpackt mit Betriebs - und Bedienungsanleitungen

Gas-Geblªsebrenner von 110 - 2000 kW
FERRO MAT Gas-Geblªsebrenner 110 - 2000 kW
TBG 55 - 200 - LOW-NOx-Version Klasse III f¿r modulierenden Betrieb mit 
elektronischer Verbundregelung.

FERRO Gasarmaturengruppe f¿r Brennersysteme
FERRO MAT Baureihe Typ TBG 55 - 200LX ME mit elektronischem Verbund 
f¿r stufige oder modulierende Betriebsweise
Gasarmaturengruppe, bestehend aus:
Kugelhahn, Thermoventil, Filter, Druckwªchter, zwei Hauptgasventile, Dichtheitskontrollgerªt, Gasdruck-
Manometer mit Tastventil komplett montiert, druckgepr¿ft

Low NOx Klasse III

ohne Gasarmatur
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Brennerzubehºr

Zubehºr

Elektronischer Leistungsregler
Elektronischer Leistungsregler zum vorbereiteten Einbau in das Brenneraggregat, mit Funktionsanzeige, 
Leistungsvorwahl, f¿r die modulierende Temperatur - oder Druckregelung.

Druck-Modulationsregelung
Druckgeber mit Anschluss 1/2ñ, zu Regler RWF 40 flachdichtend, Anschlussleitung

Temperatur-Modulationsregelung
Temperaturgeber mit Tauchh¿lse 1/2ñ, zu Regler RWF 40, Anschlussleitung
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v

Gas- Geblªsebrenner
-  mit elektronischem Verbund

-  mit O2 Optimierung

-  mit drehzahlgeregeltem 

 Verbrennungsluftmotor

-  bis 11MW, LOW NOx Klasse III

-  Gas-¥l Kombibrenner
 200 - 10.500kW

auf Anfrage
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MAT  Gas-¥l-Kombinationsbrenner 

FERRO MAT Gas-¥l-Kombinationsbrenner mit Schalldªmmhaube
FGL 33 Z zweistufig
FGL 44 Z zweistufig
FGL 60 Z zweistufig
Vollautomatischer Gas-¥l-Kombinationsbrenner nach EN 676 und EN 267 f¿r 
Erdgas und EN 267 f¿r Erdgas oder Propan* und Heizºl EL bestehend aus:
Alu-Druckgussgehªuse, Brennermotor mit direkt gekoppeltem Geblªserad, 
temperaturbestªndiger Prªzisionsmischeinrichtung, Feuerungsautomat, Hoch-
spannungsz¿ndeinrichtung, Stºrleuchte, UV-Flamenwªchter, separater Pumpenmotor 
mit angeflanschter ¥lpumpe, Magnetventilblock mit zwei ¥lmagnetventilen, 
Entlastungs- und Hauptmagnetventil. D¿senstock mit zwei ¥lbrennerd¿sen. Schutzart 
IP 44 komplett auf Klemmleiste verdrahtet. Luftregulierklappe zur lastabhªngigen 
Luftmengeneinstellung, im Stillstand geschlossen zur Vermeidung von Kesselausk¿hlung.
Brennerkopf ¿ber Ausschubvorrichtung auf Gleitschienen 
leicht zugªnglich, Schutz- und Schalldªmmhaube. 
Der Brenner ist f¿r ¦ber- und Unterdruckbetrieb geeignet.

Das Aggregat ist einwegverpackt, mit Betriebs- und Bedienungsanleitung
* Umr¿stkit f¿r Propangas auf Anfrage

* Die Gasarmaturen sind f¿r Erdgas E und einen Feuerraumdruck +/- 0 mbar ausgelegt

B T H D L A G T1 R P Q

FGL 33 Z 476 474 580 140 191 160 224 810 1 1/2" 168 108
FGL 44 Z 476 474 580 152 201 160 224 810 1 1/2" 168 108
FGL 60 Z 476 474 580 152 216 160 224 810 1 1/2" 168 108

Typ
Gasanschluss

[mm]

Gehªuse Flammrohr Kesselplatte

Leistungsdiagramm
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MAT  Gas-¥l-Kombinationsbrenner

FERRO MAT Gas-¥l-Kombinationsbrenner Mit Ansaugschalldªmpfer
FGL   80 Z zweistufig
FGL 120 Z zweistufig
FGL 180 ZM LOW-NOx ¥l-zweistufig; Gas-zweistufig gleitend oder 
                     mit Zusatzkit modulierend
Vollautomatischer Gas-¥l-Kombinationsbrenner nach EN 676 und 
EN 267 f¿r Erdgas oder Propan* und Heizºl EL bestehend aus:
Alu-Druckgehªuse, Brenermotor mit direkt gekoppeltem Turbinenrad, schallgedªmmter 
Luftansaugschacht mit Reglklappe und LuftabschluÇ. Schalteinheit mit 
Feuerungsautomat mit Stºrleuchte, UV-Flammenwªchter, Z¿ndeinrichtung, elektrischer 
Stellmotor, Motorsch¿tz und Bimetall, Master- und Wahlschalter, Luftwªchter, 
separatem Pumpenmotor und angeflanschter ¥lpumpe. Magnetventilblock mit zwei 
¥lmagnetventilen, Entlastungs- und Hauptºlmagnetventil. D¿senstock mit zwei 
¥lbrennerd¿sen, komplett auf Klemmleiste verdrahtet, elegante Verkleidung des 
Schalt- und Steuertableaus. Genormter Brennerflansch , gas- und luftseitig regulierbare, 
temperaturbestªndige Mischeinrichtung mit wartungsfreundlicher Ausschubvorrichtung.
Die Type FGL 180 ZM ist gasseitig mit einem Verbundregler f¿r zweistufig-
gleitenden oder modulierenden Betrieb LOW-NOx ausgestattet.

Das Aggregat ist einwegverpackt, Betriebs- und Bedienungsanleitung
* Umr¿stkit f¿r Propangas auf Anfrage

* Die Gasarmaturen sind f¿r Erdgas E und einen Feuerraumdruck +/- 0 mbar ausgelegt

Leistungsdiagramm

A201110


