
Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. H1

H

Regler Serie 70  / 72 OGZ
 1 Kreis Regler + Kaskade

Regler Serie 75 / 75 OGZ
 2 Kreis Regler / Kaskade

Fühlersteckersätze

Anschluss-Zubehör

Raumregler

Solarregler



Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.H2

H

Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. H3

H

Inhaltsverzeichnis

FERRO MATIC Regler Serie 70 Seite H3

Klemmenbelegung für Regler Serie 70 Seite H4

FERRO MATIC Regler Serie 72 OGZ Seite H5

Klemmenbelegung für Regler Serie 72 OGZ Seite H6

FERRO MATIC Regler Serie 75 Seite H7

Klemmenbelegung für Regler Serie 75 Seite H8

FERRO MATIC Regler Serie 75 OGZ Seite H9

Klemmenbelegung für Regler Serie 75 OGZ Seite H10

Fühlersteckersätze für Regler Serie 75 Seite H11

FERRO MATIC Umgehäuse und Zubehör Seite H12

FERRO MATIC Austauschzubehör / Regelungen Seite H13

FERRO MATIC Solarregler S10M Seite H14

FERRO MATIC Solarregler S11-S1 Seite H14

FERRO MATIC Solarregler S11-SZ Seite H14

FERRO MATIC Solarregler S12-SZ VR Seite H14

FERRO MATIC Solar-Ferndisplay FD11 Seite H14

FERRO Solarregler-Zubehör Seite H15

FERRO MATIC Raumregler zu Serie 70/75 Seite H16

FERRO Chronotherm Uhrenthermostat Seite H16

FERRO MATIC Raumthermostat FTH 403 Seite H16

FERRO MATIC Raumthermostat FRTU Seite H16

A201110



Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.H2

H
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FERRO MATIC Regler Serie 70, e-Bus-fähig, für
1 gemischten Heizkreis, 1 Speicherladung wahlweise für 
1 - stufige Brenner - BUML; 2 - stufige Brenner oder Kaskade - KBBUML

MATIC 1 Kreis Regler + Kaskade

Typ Stückpreis
Serie 70 BUML 1 - Brennerstufe 273,00 €
Serie 70 KBBUML 2 - Brennerstufe, Kaskade 317,00 €

Bestell-Nr.
21823105
21823106

FERRO Fühler-Steckersatz für Regler der Serie 70
komplett vorverdrahtet, inkl. Außenfühler und Anschlussdose und Fühler je nach ausgewählter Anla-
genbedienung von (KB)BU bis (KB)BUML

Legende: 
   - einstufiger Brenner (B)   - Kesselkaskade (K)
  
   - zweistufiger Brenner (BB)   - Kesselkreispumpe (Uw)
  
   - Brauchwasserpumpe (L)   - Zirkulationspumpe (C)

   - Pumpenheizkreis (U)   - Solarpumpe (S)

   - Mischerheizkreis (MU)

Systemregler in Kompaktbauweise im Normgehäuse (96 x 144mm) mit Stecksockel für Kessel, Wandgehäuse 
und Schaltschrank - Fronteinbau.
Leichte Anwenderbedienung durch Drehknopf- und Fenstertechnik. Anlagenspezifische Daten in codierten 
Zugangsebenen, passwortgeschützt.
Automatische Heizkurvenadaption, Heizgrenze und Optimierung für energiesparenden Einsatz (In Verbindung 
mit Fernbedienung 5820).
Kalenderuhr mit unverlierbaren, editierbaren Zeitprogrammen Tag/Woche (3 Heiz- und 1 Warmwasserpro-
gramm).
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit /ohne Raumtemperaturaufschaltung mittels Fernsteller oder 
Fernbedienung. Aussteuerung von einem zweistufigen und bis zu 8 modulierenden Feuerungsautomaten mit-
tels 2-Draht-Bus. Ansteuerung von einem Mischerkreis und Ladefunktion
Automatische Sommer-/Winterumschaltung für Normal- und reduzierten Betrieb, Raum-/Frostschutzfunktion 
und Stand-by-Betrieb. Kaminkehrerlogik, Partylogik, Ferienprogramme, drei wählbare Zeitprogramme. Maximal 
und Minimalbegrenzung für Heizkreis und Wärmeerzeuger.
Über e-Bus-Verbindung als Systemregler im Verbund mit Reglerserie 70, 75, 11S einsetzbar (max. 4 Regler per 
Zweidrahttechnik aufschaltbar). Fernüberwachung mittels Modem möglich.
KBBUML - Kaskadenfähig mittels 2-Draht-Bus von max. 8 modulierenden Feuerungsautomaten oder max. 5 
zweistufigen Feuerungsautomaten über 4 weitere Folgeregler mit BB-Funktion.

Funktion:   BUML - 1-Brennerstufe
   KBBUML -Kaskadenmanagement, 2-Brennerstufen
   Umwälzpumpe, Mischer und Ladepumpe
Betriebsspannung:  230 V (+10%) / 50 Hz, 10 VA
Betriebstemperatur:  0..50°C
Schaltleistung:  230 V, 6 A / 50 Hz, 2A
Schutzklasse:  || 2 En 60730
EMV / EMV-Emission: EN 50082-1 / EN 50081-1
Gangreserve Schaltuhr: 2 Std.
e-Bus:   2-Draht, verdrillt
Busleitung:
      Länge / Querschnitt: 100m, min. 0,5 mm²
Prüfung:   CE - Konform

Fühler Set für 
folgende Anlagen-
bediengungen

mögliche
Brenner-
Stufen
je nach
Regler

Lade-
pumpe

Heiz-
kreis 1

Kessel-
kaskade

bei
Regler

KBBUML

Bestell-Nr. Setpreis

FS 70/1-(KB)BU -
nur Folge-

regler
2182310510 83,70 €

FS 70/6-(KB)BUL
nur Folge-

regler
2182310515 95,70 €

FS 70/2-(KB)BUM -
nur Folge-

regler
2182310511 95,70 €

FS 70/3-(KB)BUML
nur Folge-

regler
2182310512 117,70 €

FS 70/4-UM - - - 2182310513 95,70 €

FS 70/5-UML - - 2182310514 107,80 €

(     )

(     )

(     )

(     )

B e s t e l l h i n w e i s :

Es ist immer ein Reg-
ler und ein Fühlersatz 
auszuwählen. Je nach 
Anlagenbedienung ist es 
daher möglich, das be-
stimmte Funktionen des 
Reglers unbenutzt bleiben.

Sollte keine Möglichkeit 
bestehen  die Regelein-
heit in  den zu regelenden 
Kessel zu installieren, 
oder ist ein 2. Regler 
erforderlich ist ein Umge-
häuse (siehe Zubehör) für 
Wandaufbau zu wählen.
Die Fühler  müssen 
dann separat entspre-
chend  bestellt werden.

Die von FERRO angebo-
tenen Kessel sind  span-
nungsseitig steckerfertig 
vorverdrahtet. Bei der In-
stallation in einem Fremd-
kessel sind gegebenfalls  
die Anschlussstecker 
(Zubehör)  mit zu bestellen.

detaillierte Funktionsbeschreibung 
auf der folgenden Seite
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Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. H5

H

Klemmenbelegung Serie 70MATIC

Klemmenbelegung der Anschlussstecker:

Die einzelnen Funktionen bedeuten:

Gleitender Brenner-/Kesselbetrieb mit wählbarer Schalt 
differenz.

Zuschaltung des 2. Wärmeerzeugers oder der 2.Bren-
nerstufe. Die zweite Leistungsstufe wird zeit-, last-, 
und witterungsabhängig zu- bzw. weggeschaltet; Fol-
geschaltung für einen separaten Wärmeerzeuger sind 
einstellbar.

Kaskadenfähiger Regler, es können mehrere Wärme-
erzeuger angesteuert werden. Dazu ist ein Clip-In 
passend zudem jeweiligen Feuerungsautomaten erfor-
derlich.

Brauchwasserbereitung mit Pumpe bzw. Umlenkventil, 
Vorrangschaltung bzw. parallel zum Heizbetrieb, mit       
1 Stufe bzw. 2 Stufen einstellbar. Die Pumpennachlauf-
zeit ist nach dT oder Zeit wählbar.

Ansteuerung eines elektrischen Stellantriebes, mit Vor-
lauftemperatur-Maximalbegrenzung. Der Stellantrieb 
öffnet erst, wenn Tk-min. überschritten ist. Sollwertauf-
schaltung ist möglich.

Solarfunktion zur Ansteuerung einer Solarpumpe, 
Einbindemöglichkeit von Pufferspeicher oder Kombi-
speicher.

Umwälzpumpe mit eigenständigem Uhrenprogramm. 
Ein- u. Ausschalten kann auf unterschiedliche Weise 
erfolgen. Auf dem Gerät wird Kesselschutz Funktionsart 
und Nachlaufzeit vorgegeben.

Kesselkreispumpe mit programmierbarer Nachlaufzeit.

B

BB

K

L

M

S

U

Uw
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FERRO MATIC Regler Serie 72 OGZ, e-Bus-fähig, für
1 gemischten Heizkreis, 1 Speicherladung wahlweise für 
1/2 - stufige Brenner - BUML, BBUML, BUMLC, BUMLS, BUMLU

MATIC Regler Serie 72 OGZ

Typ Stückpreis

Serie 72OGZ 370,00 €

Bestell-Nr.

21823211

FERRO Fühler-Steckersatz für Regler der Serie 72
komplett vorverdrahtet, inkl. Aussenfühler und Anschlußdose und Fühler je nach ausgewählter Anla-
genbedienung von (KB)BU bis (KB)BUML

Legende: 
   - einstufiger Brenner (B)   - Kesselkaskade (K)
  
   - zweistufiger Brenner (BB)   - Kesselkreispumpe (Uw)
  
   - Brauchwasserpumpe (L)   - Zirkulationspumpe (C)

   - Pumpenheizkreis (U)   - Solarpumpe (S)

   - Mischerheizkreis (MU)

Systemregler in Kompaktbauweise im Normgehäuse (96 x 144mm) mit Stecksockel für Kessel, Wandgehäuse 
und Schaltschrank - Fronteinbau.
Leichte Anwenderbedienung durch Drehknopf- und Fenstertechnik. Anlagenspezifische Daten in codierten 
Zugangsebenen, passwortgeschützt.
Automatische Heizkurvenadaption, Heizgrenze und optimierende Energiemanagementfunktionen für energie-
sparenden Einsatz. Zusätzliche Optmierung In Verbindung mit Fernbedienung 5820 möglich.
Kalenderuhr mit unverlierbaren, editierbaren Zeitprogrammen Tag/Woche (3 Heiz- und 1 Warmwasserpro-
gramm).
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit /ohne Raumtemperaturaufschaltung mittels Fernsteller oder 
Fernbedienung. Aussteuerung von einem zweistufigen und bis zu 8 modulierenden Feuerungsautomaten mit-
tels 2-Draht-Bus. Ansteuerung von einem Mischerkreis und Ladefunktion
Automatische Sommer-/Winterumschaltung für Normal- und reduzierten Betrieb, Raum-/Frostschutzfunktion 
und Stand-by-Betrieb. Kaminkehrerlogik, Partylogik, Ferienprogramme, drei wählbare Zeitprogramme. 
Maximal und Minimalbegrenzung für Heizkreis und Wärmeerzeuger. 

Über e-Bus-Verbindung als Systemregler im Verbund mit Reglerserie 70, 75, 11S einsetzbar (max. 4 Regler per 
Zweidrahttechnik aufschaltbar.) Fernüberwachung mittels Modem möglich.

Funktion:   1/2 stufiger Wärmeerzeuger, Umwälzpumpe, Mischer 
   und Ladepumpe, wahlweise Solar-, Zirkulation- oder Umwälzpumpe
Betriebsspannung:  230 V (+10%) / 50 Hz, 10 VA
Betriebstemperatur:  0..50°C
Schaltleistung:  230 V, 6 A / 50 Hz, 2A
Schutzklasse:  || 2 En 60730
EMV / EMV-Emission: EN 50082-1 / EN 50081-1
Gangreserve Schaltuhr: 2 Std.
e-Bus:   2-Draht, verdrillt
Busleitung:
      Länge / Querschnitt: 100m, min. 0,5 mm²
Prüfung:   CE - Konform

B e s t e l l h i n w e i s :

Es ist immer ein Reg-
ler und ein Fühlersatz 
auszuwählen. Je nach 
Anlagenbedienung ist es 
daher möglich, das be-
stimmte Funktionen des 
Reglers unbenutzt bleiben.

Sollte keine Möglichkeit 
bestehen  die Regelein-
heit in  den zu regelenden 
Kessel zu installieren, 
oder ist ein 2. Regler 
erforderlich ist ein Umge-
häuse (siehe Zubehör) für 
Wandaufbau zu wählen.
Die Fühler  müssen 
dann separat entspre-
chend  bestellt werden.

Die von FERRO angebo-
tenen Kessel sind  span-
nungsseitig steckerfertig 
vorverdrahtet. Bei der In-
stallation in einem Fremd-
kessel sind gegebenfalls  
die Anschlussstecker 
(Zubehör)  mit zu bestellen.

detaillierte Funktionsbeschreibung 
auf der folgenden Seite

Fühler Set für 
folgende Anlagen-
bediengungen

mögliche
Brenner-
Stufen
je nach
Regler

Lade-
pumpe

Heiz-
kreis 1

Kessel-
kaskade

bei
Regler

KBBUML

Bestell-Nr. Setpreis

FS 70/1-(KB)BU -
nur Folge-

regler
2182310510 83,70 €

FS 70/6-(KB)BUL
nur Folge-

regler
2182310515 95,70 €

FS 70/2-(KB)BUM -
nur Folge-

regler
2182310511 95,70 €

FS 70/3-(KB)BUML
nur Folge-

regler
2182310512 117,70 €

FS 70/4-UM - - - 2182310513 95,70 €

FS 70/5-UML - - 2182310514 107,80 €

(     )

(     )

(     )

(     )
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Klemmenbelegung Serie 72 OGZ

Klemmenbelegung der Anschlussstecker:

Die einzelnen Funktionen bedeuten:

Gleitender Brenner-/Kesselbetrieb mit wählbarer Schalt 
differenz.

Zuschaltung des 2. Wärmeerzeugers oder der 2.Bren-
nerstufe. Die zweite Leistungsstufe wird zeit-, last-, 
und witterungsabhängig zu- bzw. weggeschaltet; Fol-
geschaltung für einen separaten Wärmeerzeuger sind 
einstellbar.

Kaskadenfähiger Regler, es können mehrere Wärme-
erzeuger angesteuert werden. Dazu ist ein Clip-In 
passend zudem jeweiligen Feuerungsautomaten erfor-
derlich.

Brauchwasserbereitung mit Pumpe bzw. Umlenkventil, 
Vorrangschaltung bzw. parallel zum Heizbetrieb, mit       
1 Stufe bzw. 2 Stufen einstellbar. Die Pumpennachlauf-
zeit ist nach dT oder Zeit wählbar.

Ansteuerung eines elektrischen Stellantriebes, mit Vor-
lauftemperatur-Maximalbegrenzung. Der Stellantrieb 
öffnet erst, wenn Tk-min. überschritten ist. Sollwertauf-
schaltung ist möglich.

Solarfunktion zur Ansteuerung einer Solarpumpe, 
Einbindemöglichkeit von Pufferspeicher oder Kombi-
speicher.

Umwälzpumpe mit eigenständigem Uhrenprogramm. 
Ein- u. Ausschalten kann auf unterschiedliche Weise 
erfolgen. Auf dem Gerät wird Kesselschutz Funktionsart 
und Nachlaufzeit vorgegeben.

Kesselkreispumpe mit programmierbarer Nachlaufzeit.

B

BB

K

L

M

S

U

Uw
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2 Kreisregler / Kaskade

Systemregler in Kompaktbauweise im Normgehäuse (96 x 144mm) mit Stecksockel für Kessel, Wandgehäuse 
und Schaltschrank - Fronteinbau.
Leichte Anwenderbedienung durch Drehknopf- und Fenstertechnik. Anlagenspezifische Daten in codierten 
Zugangsebenen, passwortgeschützt.
Automatische Heizkurvenadaption, Heizgrenze und Optimierung für energiesparenden Einsatz:
Kalenderuhr mit unverlierbaren, editierbaren Zeitprogrammen Tag/Woche (3 Heiz-; 1 Warmwasser- und 1 
Warmwasserzirkulationsprogramm).
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit/ohne Raumtemperaturaufschaltung je Heizkreis mittels 
Fernsteller oder Fernbedienung. Aussteuerung von einem 2-stufigen Wärmeerzeuger oder einem modulieren-
den, e-Bus-fähigem, Feuerungsautomaten mittels 2-Draht-Bus. Ansteuerung von einer Kesselkreispumpe, zwei 
Mischerkreisen, einer Ladefunktion und einer Solarfunktion (..S) oder Zirkulationsfunktion (..C) mit AT-Steuerung.
Bei KBBuWMUMULC zusätzlich zum ansteuern einer Kaskade mit 2-Draht-Bus max. 5 zweistufige Feuerungs-
automaten über 4 weitere Folgeregler mit BB-Funktion (z.B. KBBUML).

Automatische Sommer-/Winterumschaltung für Normal- und reduzierten Betrieb, Raum-/Frostschutzfunktion 
und Stand-by-Betrieb. Kaminkehrerlogik, Partylogik, Ferienprogramme, drei wählbare Zeitprogramme. Maximal 
und Minimalbegrenzung für Heizkreis und Wärmeerzeuger.

Über e-Bus-Verbindung als Systemregler im Verbund mit Reglerserie 70, 75 einsetzbar (max. 4 Regler per 
Zweidrahttechnik aufschaltbar). Bei KBBuWMUMULC Solarregler S11 aufschaltbar. 
Fernüberwachung mittels Modem möglich.

Funktion:   2-stufiger Wärmeerzeuger, Kesselkreispumpe,
   zwei Mischerkreise, Ladepumpenfunktion
   BB...S - mit Solarfunktion
   KBB...C - mit Kaskadenmanagment und Zirkulationfunktion
Betriebsspannung:  230 V (+10%) / 50 Hz, 10 VA
Betriebstemperatur:  0..50°C
Schaltleistung:  230 V, 6 A / 50 Hz, 2A
Schutzklasse:  || 2 En 60730
EMV / EMV-Emission: EN 50082-1 / EN 50081-1
Gangreserve Schaltuhr: 2 Jahre
e-Bus:   2-Draht, verdrillt
Busleitung:
      Länge / Querschnitt: 100m, min. 0,5 mm²
Prüfung:   CE - Konform

Typ Stückpreis
BBUwMUMULS 2 Kreisregler mit Solarfunktion 548,00 €
KBBUwMUMULC 2 Kreisregler mit Kaskaden 548,00 €

Bestell-Nr.
21823505
21823405

FERRO MATIC Regler Serie 75, e-Bus-fähig, für
2 gemischten Heizkreis, 1 Speicherladung, 2-stufiger Brenner, wahlweise
- Solarfunktion - BBuWMUMULS
- Zirkulation - und Kaskadenfuntion - KBBuWMUMULC

Legende: 
   - einstufiger Brenner (B)   - Kesselkaskade (K)
  
   - zweistufiger Brenner (BB)   - Kesselkreispumpe (Uw)
  
   - Brauchwasserpumpe (L)   - Zirkulationspumpe (C)

   - Pumpenheizkreis (U)   - Solarpumpe (S)

   - Mischerheizkreis (MU)

B e s t e l l h i n w e i s :

Es ist immer ein Regler 
und ein Fühlersatz (siehe 
Folgeseite) auszuwählen. 
Je nach Anlagenbedienung 
ist es daher möglich, das 
bestimmte Funktionen des 
Reglers unbenutzt bleiben.

Sollte keine Möglichkeit 
bestehen  die Regelein-
heit in  den zu regelenden 
Kessel zu installieren, 
oder ist ein 2. Regler 
erforderlich ist ein Umge-
häuse (siehe Zubehör) für 
Wandaufbau zu wählen.
Die Fühler  müssen 
dann separat entspre-
chend  bestellt werden.

Die von FERRO angebo-
tenen Kessel sind  span-
nungsseitig steckerfertig 
vorverdrahtet. Bei der In-
stallation in einem Fremd-
kessel sind gegebenfalls  
die Anschlussstecker 
(Zubehör)  mit zu bestellen.

detaillierte Funktionsbeschreibung 
auf der folgenden Seite
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Preisangaben sind unverbindlich, ohne Mehrwertsteuer; Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. H9

H

Klemmenbelegung Serie 75

Klemmenbelegung der Anschlussstecker:

Die einzelnen Funktionen bedeuten:

Gleitender Brenner-/Kesselbetrieb mit wählbarer Schalt 
differenz.

Zuschaltung des 2. Wärmeerzeugers oder der 2.Bren-
nerstufe. Die zweite Leistungsstufe wird zeit-, last-, 
und witterungsabhängig zu- bzw. weggeschaltet; Fol-
geschaltung für einen separaten Wärmeerzeuger sind 
einstellbar.

Kaskadenfähiger Regler, es können mehrere Wärme-
erzeuger angesteuert werden. Dazu ist ein Clip-In 
passend zudem jeweiligen Feuerungsautomaten erfor-
derlich.

Brauchwasserbereitung mit Pumpe bzw. Umlenkventil, 
Vorrangschaltung bzw. parallel zum Heizbetrieb, mit       
1 Stufe bzw. 2 Stufen einstellbar. Die Pumpennachlauf-
zeit ist nach dT oder Zeit wählbar.

Ansteuerung eines elektrischen Stellantriebes, mit Vor-
lauftemperatur-Maximalbegrenzung. Der Stellantrieb 
öffnet erst, wenn Tk-min. überschritten ist. Sollwertauf-
schaltung ist möglich.

Solarfunktion zur Ansteuerung einer Solarpumpe, 
Einbindemöglichkeit von Pufferspeicher oder Kombi-
speicher.

Umwälzpumpe mit eigenständigem Uhrenprogramm. 
Ein- u. Ausschalten kann auf unterschiedliche Weise 
erfolgen. Auf dem Gerät wird Kesselschutz Funktionsart 
und Nachlaufzeit vorgegeben.

Kesselkreispumpe mit programmierbarer Nachlaufzeit.

B

BB

K

L

M

S

U

Uw
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FERRO MATIC Regler Serie 75 OGZ, e-Bus-fähig, für
2 gemischte Heizkreise, 1 Speicherladung wahlweise für 
2 - stufige Brenner - KBBUwMUMULC, KBBUwMUMULS, KBBUwMUMULU

Regler Serie 75 OGZ

Typ Stückpreis

Serie 75OGZ 571,00 €

Bestell-Nr.

21823511

Legende: 
   - einstufiger Brenner (B)   - Kesselkaskade (K)
  
   - zweistufiger Brenner (BB)   - Kesselkreispumpe (Uw)
  
   - Brauchwasserpumpe (L)   - Zirkulationspumpe (C)

   - Pumpenheizkreis (U)   - Solarpumpe (S)

   - Mischerheizkreis (MU) 2 x

Systemregler in Kompaktbauweise im Normgehäuse (96 x 144mm) mit Stecksockel für Kessel, Wandgehäuse 
und Schaltschrank - Fronteinbau.
Leichte Anwenderbedienung durch Drehknopf- und Fenstertechnik. Anlagenspezifische Daten in codierten 
Zugangsebenen, passwortgeschützt.
Automatische Heizkurvenadaption, Heizgrenze und optimierende Energiemanagementfunktionen für energie-
sparenden Einsatz. Zusätzliche Optmierung In Verbindung mit Fernbedienung 5820 möglich.
Kalenderuhr mit unverlierbaren, editierbaren Zeitprogrammen Tag/Woche (3 Heiz- und 1 Warmwasserpro-
gramm).
Witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung mit /ohne Raumtemperaturaufschaltung mittels Fernsteller oder 
Fernbedienung. Aussteuerung von einem zweistufigen und bis zu 8 modulierenden Feuerungsautomaten mit-
tels 2-Draht-Bus. Ansteuerung von einem Mischerkreis und Ladefunktion
Automatische Sommer-/Winterumschaltung für Normal- und reduzierten Betrieb, Raum-/Frostschutzfunktion 
und Stand-by-Betrieb. Kaminkehrerlogik, Partylogik, Ferienprogramme, drei wählbare Zeitprogramme. Maximal 
und Minimalbegrenzung für Heizkreis und Wärmeerzeuger.
Über e-Bus-Verbindung als Systemregler im Verbund mit Reglerserie 70, 75, 11S einsetzbar (max. 4 Regler per 
Zweidrahttechnik aufschaltbar.)
Fernüberwachung mittels Modem möglich.

Funktion:   2 stufiger Wärmeerzeuger, 2 Umwälzpumpe, 2 Mischerkreise, wahlweise
   auch als Rücklauftemperaturhochhaltung,
   Ladepumpe und Kaskadenmanagement bis zu 8 Kessel 
   wahlweise Solar-, Zirkulation- oder Umwälzpumpe    
Betriebsspannung:  230 V (+10%) / 50 Hz, 10 VA
Betriebstemperatur:  0..50°C
Schaltleistung:  230 V, 6 A / 50 Hz, 2A
Schutzklasse:  || 2 En 60730
EMV / EMV-Emission: EN 50082-1 / EN 50081-1
Gangreserve Schaltuhr: 2 Std.
e-Bus:   2-Draht, verdrillt
Busleitung:
      Länge / Querschnitt: 100m, min. 0,5 mm²
Prüfung:   CE - Konform

B e s t e l l h i n w e i s :

Es ist immer ein Regler 
und ein Fühlersatz (siehe 
Folgeseite) auszuwählen. 
Je nach Anlagenbedienung 
ist es daher möglich, das 
bestimmte Funktionen des 
Reglers unbenutzt bleiben.

Sollte keine Möglichkeit 
bestehen  die Regelein-
heit in  den zu regelenden 
Kessel zu installieren, 
oder ist ein 2. Regler 
erforderlich ist ein Umge-
häuse (siehe Zubehör) für 
Wandaufbau zu wählen.
Die Fühler  müssen 
dann separat entspre-
chend  bestellt werden.

Die von FERRO angebo-
tenen Kessel sind  span-
nungsseitig steckerfertig 
vorverdrahtet. Bei der In-
stallation in einem Fremd-
kessel sind gegebenfalls  
die Anschlussstecker 
(Zubehör)  mit zu bestellen.

detaillierte Funktionsbeschreibung 
auf der folgenden Seite
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Klemmenbelegung Serie 75 OGZ

Klemmenbelegung der Anschlussstecker:

Die einzelnen Funktionen bedeuten:

Gleitender Brenner-/Kesselbetrieb mit wählbarer Schalt 
differenz.

Zuschaltung des 2. Wärmeerzeugers oder der 2.Bren-
nerstufe. Die zweite Leistungsstufe wird zeit-, last-, 
und witterungsabhängig zu- bzw. weggeschaltet; Fol-
geschaltung für einen separaten Wärmeerzeuger sind 
einstellbar.

Kaskadenfähiger Regler, es können mehrere Wärme-
erzeuger angesteuert werden. Dazu ist ein Clip-In 
passend zudem jeweiligen Feuerungsautomaten erfor-
derlich.

Brauchwasserbereitung mit Pumpe bzw. Umlenkventil, 
Vorrangschaltung bzw. parallel zum Heizbetrieb, mit       
1 Stufe bzw. 2 Stufen einstellbar. Die Pumpennachlauf-
zeit ist nach dT oder Zeit wählbar.

Ansteuerung eines elektrischen Stellantriebes, mit Vor-
lauftemperatur-Maximalbegrenzung. Der Stellantrieb 
öffnet erst, wenn Tk-min. überschritten ist. Sollwertauf-
schaltung ist möglich.

Solarfunktion zur Ansteuerung einer Solarpumpe, 
Einbindemöglichkeit von Pufferspeicher oder Kombi-
speicher.

Umwälzpumpe mit eigenständigem Uhrenprogramm. 
Ein- u. Ausschalten kann auf unterschiedliche Weise 
erfolgen. Auf dem Gerät wird Kesselschutz Funktionsart 
und Nachlaufzeit vorgegeben.

Kesselkreispumpe mit programmierbarer Nachlaufzeit.

B

BB

K

L

M

S

U

Uw
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Fühler-Steckersatz zu Serie 75

FERRO MATIC Fühler-Steckersätze zu Regler Serie 75, vorverdrahtet
im Lieferumfang enthalten: 
Anschlussgehäuse, Außenfühler, entsprechende Fühler

mögliche
Brenner-
Stufen

Lade-
pumpe

Heizkreis
1

Heizkreis
2

Kessel-
Kaskade

progr.
Ausgang

Bestell-Nr. Stückpreis

BBUMU 2182310511 95,70 €

BBUMUL 2182310512 117,70 €

BBUwUMU 2182350530 170,60 €

BBUwMUL 2182350540 190,10 €

BBMUMU 2182350550 170,60 €

BBMUMUL 2182350560 190,10 €

BBUwMU 2182350570 170,60 €

BBUwMUMU 2182350580 187,90 €

BBUwMUMUL 2182350590 207,40 €

MUMU 2182350600 140,40 €

KBBMUMU 2182350610 187,90 €

KBBMUMUL 2182350620 207,40 €

KBBUwMU 2182350630 187,90 €

KBBUwMUMU 2182350640 187,90 €

KBBUwMUMUL 2182350650 207,40 €

BBUMUS 2182350660 192,20 €

BBUMULS 2182350670 192,20 €

BBUwUMUS 2182350680 209,50 €

BBUwUMULS 2182350690 229,00 €

BBMUMUS 2182350700 209,50 €

BBMUMULS 2182350710 231,10 €

BBUwMUS 2182350720 209,50 €

BBUwMUMUS 2182350730 229,00 €

BBUwMUMULS 2182350740 248,40 €

Legende: 
   - einstufiger Brenner (B)   - Kesselkaskade (K)
  
   - zweistufiger Brenner (BB)   - Kesselkreispumpe (Uw)
  
   - Brauchwasserpumpe (L)   - Zirkulationspumpe (C)

   - Pumpenheizkreis (U)   - Solarpumpe (S)

   - Mischerheizkreis (MU)

Bestell-Beispiel:

FERROMATIC 
Regler
Art.-Nr. 21823405
KBBuWMUMULC
oder
Art.-Nr. 21823505
BBuWMUMULS
oder
Art.-Nr. 21823511
OGZ
+
Fühler-Steckersatz
(siehe Tabelle)
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Zubehör

FERRO MATIC Umgehäuse für Wandaufbau zu Regler Serie 70 / 75.
Umghäuse für die Wandmontage der Regler Serie 70 bzw. 75, Stecker und Klemmen. Immer dann erforderlich, 
wenn die Installation im Kessel nicht möglich ist oder ein 2. Regler benötigt wird. Entsprechend der gewünsch-
ten Funktionen (max. KBBuWMUMULC/S) sind die Fühler einzeln auszuwählen, diese werden auf eine vorhan-
dene Leiste aufgeklemmt. 

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

UG 5002/70 für 1 Regler Serie 70 21826310 156,60 €
UG 5003/75 für 1 Regler Serie 75 21826320 192,20 €

FERRO MATIC Umgehäuse für Wandaufbau zur Installation bis zu 5 Regler
Umgehäuse zur Wandmontage mit Klarsicht-Türabdeckung, Gegenstecker, Klemmleiste, PG- Verschraubung 
Hauptschalter einpolig, Hauptsicherung, nachrüstbar mit zusätzlichen Schalter / Sicherung. Entsprechend der 
installierten Regeltechnik sind die Fühler einzeln auszuwählen, diese werden auf eine vorhandene Leiste auf-
geklemmt. Ergänzendes Zubehör folgend.

Typ zum Einbau von Bestell-Nr. Stückpreis

UG75-3 bis 3 Regler Serie 70 / 75 21845300 571,30 €
UG75-5 bis 5 Regler Serie 70 / 75 21845500 700,90 €

FERRO MATIC Zubehör für Umgehäuse UG75-3; UG75-5.
Sicherungsautomat, montiert
Typ Bestell-Nr. Stückpreis

S1-16H bis 16 A einpolig 21848016 20,00 €
S3-10T bis 10 A, träg, einpolig 21848010 45,50 €

Funktionsschalter, montiert
Typ Bestell-Nr. Stückpreis

FS-1 einpolig Ein / Aus 21848110 31,90 €
FSA-1 einpolig, Hand / Aus / Auto 21848120 41,80 €

Motorschutzschalter, für Drehstrommotoren

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

TS-3 bis 4 kW Motorleistung, eingebaut 21848310 41,80 €

Zusatzrelais eingebaut u. verdrahtet
Typ Bestell-Nr. Stückpreis

R4/230 4 Kontakte, 10 A 230 V 21848410 41,80 €

Kontrolleuchte LED, eingebaut u. beschriftet
Typ Bestell-Nr. Stückpreis

L1 21848510 18,80 €

FERRO Tauchfühler mit Silikonkabel
Typ Stückpreis

ZTF 222 11,00 €
ZTF 223 18,60 €

2,5m Länge
4m Länge 21800774

Bestell-Nr.

21806984

FERRO Anlegefühler mit Silikonkabel und Spannband

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

ZVF 210 2m Länge 21806164 17,70 €

FERRO Aussenfühler mit PG-Verschr.
Typ Bestell-Nr. Stückpreis

ZAF 200 21806664 16,10 €

Umgehäuse UG 5003-75

Fühler zu FERRO MATIC Regelzentralen

FERRO MATIC Zusatzplatine, e-Bus-fähig für Regler Serie 75 mit 
Zweidraht-Busleitung ZSP 101
Durch die Zusatzplatine ZSP kann der Sollwert oder die Betriebsart für den Regler der Serie 75 vorgegeben 
werden. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt über den e-Bus. Die Kommunikation zum Regler wird über 
den 0 - 10 V (0 - 100°C) Sollwerteingang [Klemme 3] sichergestellt.

Spannungsversorgung: über e-Bus  Busschnittstelle: Zweidraht-Bus, verdrillt
Einstellbereich:  0 - 100°C  Eingang:   ein 230 V AC Eingang

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

ZSP 101 für Regler Serie 75 21826100 75,50 €

Umgehäuse UG75-3
(Lieferumfang ohne Regler)
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Austauschzubehör/Reglererneuerung
Anschlussdose zu Regler für Fühler Serie 70 bzw. 75 
mit beschrifteten Schraubklemmen zum Aufklemmen der Fühler. Zu verwenden, wenn der Regler in 
den Kessel eingesetzt werden kann. Mit direktem Anschluss zu Regler Regler Serie 70 bzw. 75

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

AG-FS 70 für Serie 70 2182320610 53,90 €
AG-FS 75 für Serie 75 2182350810 77,50 €

Spannungsseitige Verdrahtung der Regler Serie 70 bzw. 75
inkl. Klemmleiste zum Anklemmen der vom Fremdkessel vorhandenen Verdrahtung für :
SSP1+2; Brenner, Mischer, Heizkreispumpe, Speicherladepumpe
Bei Serie 75 und zweiten Heizkreis erforderlich
SSP3: zweiter Mischer, zweite Heizkreispumpe

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

SSP1+2 Brenner, Heizkreis, Speicher 2182350819 34,00 €
SSP3 zweiter Heizkreis direkter Anschluss 2182350820 24,00 €

Einzelstecker zu Regler Serie 70/75
wenn oben genannte Anschlussdosen und Verdrahtungssets nicht verwendet werden können.

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

ZLA 202 P1 Stecker 4-polig (Brennerstufen Serie 70/72/75) 21204953 1,70 €
ZLA 201 P2 Stecker 6-polig (Spannungsversorgung 70/72) 21204952 2,10 €
ZLA 205 P3 Stecker 5-polig (Erw. Spannungsver. erfor. Serie 75) 21204956 1,70 €
ZLA 203 P11 Stecker 12-polig (Fühlerseite 70/72) 21204954 1,70 €
ZLA 204 P12 Stecker 6-polig (Erw. Fühler Serie 75 erford.) 21204957 1,70 €

Doppelfederkontakte 
erforderlich für ZLA-Stecker

Typ Stückpreis

0,20 €

0,20 €21306814
für Stecker ZLA 202, ZLA 201, ZLA 205

für Stecker ZLA 203, ZLA 204

Bestell-Nr.

21225211

AG-FS 70

Stecker P2

Stecker P11

Bestell-Hinweis für Umrüstung Regler Serie 30 und 60 auf 70/75:
Wechsel auf Serie 70 ist erforderlich: 
SSP1+2, AG-FS70
Wechsel auf Serie 75 ist erforderlich:
SSP1+2, SSP3, AG-FS75

16 15 14 13 12 11 10 28 27 18 17
1 2 R23 4 5 6 4 3 2 1

P1P2

Anschlußplan SSP1+2
Zeile 1 = Die Kabel der im Kessel so bezeichneten Klemmen ist hier entsprechend aufzulegen.
Zeile 2 = Klemmenbelegung des Reglers
Der dem Umrüstsatz beiliegende Verdrahtungsplan ist zu beachten.
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Solarregler

FERRO MATIC Solarregler 
S10M
Systemregler im Gehäuse für Wandaufbau. Leichte Anwenderbedienung durch Drehknopftechnik mit Display 
für Temperatur- und Betriebsartenanzeige. Differenztemperaturregelung mit Schaltfunktion für die Solarpum-
pe; Solar- und Speicherfühlereingang.

S10M 21823905 124,00 €        

StückpreisTyp passende Anlagenschemen zu diesem Regler
siehe Kategorie "SOLAR"

200 x 145 x 48 mm

Bestell-Nr.

FERRO MATIC Solarregler 
S11-S1
Systemregler im Gehäuse für Wandaufbau. Leichte Anwenderbedienung durch Druckknopftechnik mit Display 
für Temperaturen-, Betriebs- und Ertragsanzeigen. Differenztemperaturregelung für Kollektor und Speicher-
kaskade. Programmierbare Hydraulik-Systemauswahl; passwortgeschützte Zugangsebenen; drehzahlgere-
gelte Solarpumpensteuerung. 1 weiterer Schaltausgang für Umschaltventil, 3 Fühlereingänge; Impulszählung 
und Fühlereingang für Ertragsmessung, e-Bus-Schnittstelle mittels 2-Draht-Bustechnik auf FERRO MATIC-
Heizungsregler aufschaltbar; Anlagenfernüberwachung durch Modem und Software realisierbar.

S11-S1 21823605 215,00 €        

StückpreisTyp passende Anlagenschemen zu diesem Regler
siehe Kategorie "SOLAR"

200 x 145 x 48 mm

Bestell-Nr.

FERRO MATIC Solarregler 
S11-SZ
Systemregler im Gehäuse für Wandaufbau. Leichte Anwenderbedienung durch Drehknopftechnik mit Display 
für Temperaturen-, Betriebs- und Ertragsanzeigen. Differenztemperaturregelung Ertrags-Temperaturopti-
mierung, für Kollektor und Speicherkaskaden, Wärmetauscher und Rücklauftemperaturansteuerung, bei 
Kombianlagen. Programmierbare Hydrauliksystemauswahl; passwortgeschützte Zugangsebenen. Drehzahl-
geregelte Solar- und Wärmetauscherpumpensteuerung. 7 Fühlereingänge; 52 wählbare Programme, 3 dreh-
zahlgeregelte und 2 Schaltausgänge für Stellorgane. Impulszählung und Fühlereingang für Ertragsmessung. 
E-Bus-Schnittstelle mittels 2-Draht-Bustechnik auf FERRO MATIC-Heizungsregler aufschaltbar. Anlagenfernü-
berwachung durch Modem und Software realisierbar.

S11-SZ 21823805 289,00 €        

StückpreisTyp passende Anlagenschemen zu diesem Regler
siehe Kategorie "SOLAR"

200 x 145 x 48 mm

Bestell-Nr.

FERRO MATIC Solarregler mit Vor-Rückladefunktion
S12-SZ VR
Systemregler im Gehäuse für Wandaufbau. Leichte Anwenderbedienung durch Drehknopftechnik mit Display 
für Temperaturen-, Betriebs- und Ertragsanzeigen. Differenztemperaturregelung Ertrags-Temperaturoptimie-
rung, für Kollektor und Speicherkaskaden, Wärmetauscher und Rücklauftemperaturansteuerung, bei Kom-
bianlagen. Vor-Rückladeautomatik für zwei oder mehrere Pufferspeicher mit wählbarer Umladetemperatur, 
Ansteuerung der Pumpe und der Umschaltventile.
Programmierbare Hydrauliksystemauswahl; passwortgeschützte Zugangsebenen. Drehzahlgeregelte Solar- 
und Wärmetauscherpumpensteuerung. 7 Fühlereingänge; 3 Drehzahlgeregelte und 2 Schaltausgänge für 
Stellorgane. E-Bus-Schnittstelle mittels 2-Draht-Bustechnik auf FERRO MATIC-Heizungsregler aufschaltbar. 

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

S12-SZ VR 21830008 410,00 €        200 x 145 x 48 mm

FERRO MATIC Solar-Ferndisplay
FD 11
Solar-Ferndisplay für Wandaufbau zur Temperatur- und Datenanzeige am zweiten Ort. Leichte Bedienbarkeit 
durch Einknopf-Abfrage und 4-zeiliges Display. Datenübertragung vom Hauptregler über e-Bus Zweidrahtver-
bindung.

FD 11 21823806 132,00 €        
StückpreisTyp

140 x 82 x 30 mm
Bestell-Nr.

MATIC
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MATIC Zubehör Solarregler
FERRO Kollektorfühler
ZTF 223.1
Typ Bestell-Nr. Stückpreis

ZTF 223.1 NTC - Ø 6 mm - Silikonleitung 1,5 m - rot 21800775 20,10 €

FERRO Strahlungsfühler
SFS
Typ Bestell-Nr. Stückpreis

SFS NTC - Leitung 2,5 m - grau 21800776 46,50 €

FERRO Tauchfühler für Speicher
ZTF 223

FERRO Anlegefühler 
ZVF 210

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

ZVF 210 NTC - Ø 6 mm - Leitung 2 m - grau 21806164 17,70 €

FERRO Tauchhülse
TH

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

TH R 1/2" x 120 mm - Ø 7 mm 11803121 6,90 €

mit Zugentlastung, Messing

FERRO Volumenstromzähler mit Impulszähler, geeicht
Typ VSZ (ab 20 m² Kollektorfläche erforderlich)
zur exakten Solar-Ertragserfassung, für waag- und senkrechte Montage
(zusätzlicher Rücklauffühler erforderlich)

Fördermenge Zähleranschluss
Länge ohne 

Verschraubung

[m³/h] [Ø] [mm]

VSZ-I15 Qn bis 1,5 3/4" AG 110 42500323 137,60 €        

AVS 42500326 4,00 €            

Bestell-Nr. Stückpreis

3/4" IG x 1/2" AG

Passende Anschlussverschraubungen inkl. Dichtungen

Typ

* nicht ständig lagerführend

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

ZTF 223 NTC - Ø 6 mm - Leitung 4 m - grau 21800774 20,40 €
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FERRO MATIC Raumthermostat
FTH 403
Raumthermostat mit thermischer Rückführung. 230 V für den Anschluss von Stellantrieben. Einsteller für Tem-
peratureinstellung, Handschalter für EIN / AUS. Frostschutz einstellbar durch Drehknopfanschlag.

Temperaturbereich:  + 5 °C bis + 30 °C
Temperaturschaltdifferenz: ca. 0,5 K
Schutzart:  IP 20
Funkentstörung:  nach EN 55014
Montageart:  Aufputz
Abmessungen:  75H x 71B x 21T mm

Typ Stückpreis

FTH 403 24,00 €

Bestell-Nr.

55100482

FERRO MATIC Raumthermostat
FRTU
Raumthermostat mit thermischer Rückführung. Temperatureinsteller, Umschaltkontakt, Handschalter, Sommer/
Winter auswählbar.

Anschluss:  230 V
Montageart:  Aufputz
Abmessungen:  90H x 90B x 40T mm

Typ Stückpreis

FRTU 23,00 €

Bestell-Nr.

21901800

FERRO Chronotherm Uhrenthermostat
RWU mit 52 Standardprogrammen

Typ Bestell-Nr. Stückpreis

RWU 21901201 86,00 €

Uhrenthermostat mit 52 vorprogrammierten Einstellungen, batteriebetrieben, netzunabhängiger 
Zweipunktregler 24 ... 240V mit Tag / Wochenprogramm im formschönen Design mit durchsichtiger 
Abdeckung.

Raumregler 

FERRO MATIC Fernbedienung mit Raumfühler, e-Bus-fähig für Regler 
Serie 70/75 mit Zweidraht-Busleitung, FB5811
Fernbedienung für Wandmontage mit Klemmsockel
Leichte Anwenderbedienung durch Drehknopf- und Fenstertechnik. Anlagenspezifische Daten in codierten 
Zugangsebenen, passwortgeschützt.
Es stehen 3 Raumtemperaturniveaus (Normal-, Absenk- und Komfortbetrieb) zur Auswahl.
Kalenderuhr mit Zeitprogrammen Tag/Woche, Ferienzeitprogramm. Partyfunktion und Frostschutz, Heizkurven-
adaption, Ein-/ Ausschaltoptimierung in Verbindung mit dem angeschlossenen Regler.
Raumeinflußaufschaltung wählbar, Spannungsversorgung über e-Bus-Leitung. Über eine Zweidraht-Busver-
bindung als System-Fernsteller für Regler Serie 70/75.

Spannungsversorgung: über e-Bus-Leitung
Betriebstemperatur:  0..50°C
Busschnittstelle:  Zweidraht-Bus, verdrillt,
   nicht vertauschbar
Prüfungen:  die Fernbedienung ist CE-Konform
Schutzklasse:  || 2 En 60730/IP 40 EN 60529
EMV/EMV-Emmision: EN 50082-1/EN 50081-1
Telecomand:  über Führungsregler

Typ Stückpreis

FB 5811 140,00 €

Bestell-Nr.

21825600

FERRO MATIC Fernsteller mit Raumfühler, e-Bus-fähig für Regler 
Serie 70 / 75  mit Zweidraht-Busleitung, FS 5601
Fernsteller für Wandmontage mit Klemmsockel
Einsteller für Behaglichkeitstemperatur, Umschalter, Uhrenprogramm „Aus“, Dauerbetrieb.
Ansteuerung über Zweidraht-Busleitung.

Typ Stückpreis

FS 5601 57,00 €

Bestell-Nr.

21825601

MATIC

Potentialfreie Raumthermostaten


