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Anbaugruppen / Verteiler

ȹ

FERRO Anbaugruppe mit drehzahlgeregelter Pumpe
ABG ( ohne Mischer), ABG-MS ( mit Mischerstation)

FERRO Mehrkammerverteiler f¿r 2 bis 4 Heizkreise aus Stahlblech, ver-
schweiÇt; KSI ... 80x60; KSII ... 120x80

ȹ

inkl. Absperrkugelhªhne mit Schwerkraftbremse und Thermometer. Die Ausf¿hrung ABG-MS ist mit 
3-Wege-Mischer ausger¿stet. Die Anbaugruppen sind vormontiert, fertig verdrahtet und passen direkt 
auf den GD1-Kesselrohrbausatz. F¿r eine Mehrkreisanlage empfehlen wir entsprechende Verteiler wie 
unten aufgef¿hrt.

flachdichtende Anschlussstutzen mit ¦berwurfmutter f¿r die Heizkreise, AuÇengewinde zum Kesselan-
schluss, inkl. Fertigisolierung - nach EnEV 10/09 - aus PUR mit Alu-Grobkornmantel. Bezeichnungs-
schilder 10x5 cm, 3-zeilig.
AnschluÇabstand: 125mm, flachdichtend

Wandhalterung / Standkonsole f¿r Verteiler 

FERRO T¿llenanschluss-Sets DN 25
zum Anschluss der Rohrleitungen an die Anbaugruppe ABG
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Abbildung ªhnlich
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Verteiler / Hydraulische Weichen

ȹ

FERRO Mehrkammerverteiler mit Hydraulischer Weiche
aus Stahlblech verschweiÇt, KSWI 80x80; KSWII 120x120 
flachdichtende Anschlussstutzen mit ¦berwurfmuttern f¿r die Heizkreise; Einheitlicher Stutzenabstand 
125mm; AuÇengewinde f¿r Kesselanschluss. Integrierte Hydraulische Weiche, inkl. Fertigisolierung 
nach EnEV 10/09 aus PUR mit Alu-Grobkornmantel, Bezeichnungsschilder 10x5 cm, 3-zeilig; Wand-
konsolen.

ȹ

FERRO Hydraulische Weiche; HYW
Zur hydraulischen Entkopplung von Heizkreis u. Kesselkreis

Anschlussstutzen f¿r Wªrmeabnehmer u. Wªrmeerzeuger aus Stahlrohr mit VorschweiÇflanschen 
PN 6. 2ñ Gewindestutzen zur Entschlammung. Muffe 1/2ñ f¿r Temperaturf¿hler. Ohne Isolierung. 
Weiche steht auf Standf¿Çen. Druck gepr¿ft und grundiert. 

Betriebs¿berdruck max 6 bar; Betriebstemperatur max.110ÁC
GrºÇere Weichen auf Anfrage

FERRO Isolierung f¿r HYW 2 - 9 nach EnEV vom 01.10.2009
HYW 4 - 8: Fertigisolierungen aus PUR-Schaum im Alu-Grobkornmantel. Bestehend aus 
  zwei Halbschalen mit Ausschnitten f¿r alle Stutzen.

HYW 9:  Fertigisolierung aus 100mm MIneralwolle im verzinkten Stahlblechmantel
  bestehend aus zwei Halbschalen mit Ausschnitten f¿r alle Stutzen.
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Fertigisolierung

Wandkonsole

KSWI / KSWII
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Kennlinien

FERRO Anbaugruppen ABG FERRO Mehrkammerverteiler

Pumpenkennlinien 
siehe Folgeseiten
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Stratos Pico 25/1-6

Stratos 40/1-8 0,17 - 1,37 A 220 45120060

Stratos 40/1-12 0,16 - 2,01 A 250 45120065

Stratos 50/1-12 0,16 - 2,70 A 280 45120075

  Pumpen

FERRO Heizungs-Umwªlzpumpen
WILO Star-RS und TOP-S

Nasslªufer-Umwªlzpumpe mit Verschraubungsanschluss mit drei vorwªhlbaren Drehzahlstufen zur 
Leistungsanpassung. EInsatz in Warmwasserheizungen, industrielle Umwªlzanlagen, Kaltwasser-
anlagen und Klimaanlagen mit einem max. Systemdruck von 10 bar. Vereinfachte Elektromontage 
durch Klemmkasten mit herausnehmbarer und beidseitig nutzbarer Kabelverschraubung, Schnell-
anschluss mit Federklemmen. Kabeleinf¿hrung beidseitig mºglich. Durch den Schl¿sselansatz am 
Pumpenkºrber ist eine einfache Montage der Pumpe mºglich.

Nasslªufer Umwªlzpumpe mit Verschraubungsanschluss, EC- Motor und automatischer Leistungs-
anpassung. F¿r den Einsatz in Warmwasserheizungen und industriellen Umwªlzanlagen mit einem 
Systemdruck von max. 10 bar. Die stufenlose Leistungsanpassung erfolgt automatisch und ermºg-
licht eine Stromersparnis von bis zu 80% im Vergleich zu ungeregelten Umwªlzpumpen. 
Der Lieferumfang umfasst die Wechselstrompumpen mit Dichtungen, Wªrmedªmmung und Unterleg-
scheiben f¿r Flanschanschluss (DN32 - DN65). 

FERRO Hocheffizienz-Umwªlzpumpen
WILO Stratos und Stratos Pico
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Stratos Pico mit Display
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Pumpenkennlinien
FERRO Heizungs-Umwªlzpumpen Kennlinien
WILO Star RS, TOP S, Stratos und Stratos Pico

Star-RS 25/4 Star-RS 25/6 TOP-S 30/7
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Stratos- 40/1-8 

Stratos-40/1-12 Stratos-50/1-12

Stratos-Pico 
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Pumpenzubehºr

FERRO IR-Monitoring
Die Typreihe Stratos kann mit diesem Inbetriebnahme- und Diagnose-Instrument ausgelesen und 
komfortabel programmiert werden. Das Modul wird an den SDIO-Steckplatz eines Pocket-PCôs (PDA) 
angeschlossen. Der IR-Monitor arbeitet autark, kann jedoch keine Pumpendatensªtze speichern oder 
ausdrucken. Das DiaLog- Paket bietet umfangreiches Zubehºr, bestehend aus: IR-Modul, PDA, trans-
portabler Drucker etc.

FERRO Pumpenverschraubungen
aus Grauguss f¿r Typreihe DN 25/32.

FERRO Schwerkraftumlaufsperre
SBO

Aus PreÇmessing, federbelastete Klappe aus Kunststoff, mit ¥ffnungsvorrichtung.

FERRO R¿ckschlagventil
RK
Einklemmarmatur mit Kurzbaulªnge nach DIN 3202/3. Gehªuse aus Sondermessing, Ventilteller aus 
Austenit (Niro-Stahl).

FERRO IF-BUS-Module
Die Typreihe Stratos kann ¿ber diese nachr¿stbaren Steckermodule an eine Gebªudeautomation 
angeschlossen werden. 

FERRO IF-Module
Die Typreihe Stratos wird mit diesen nachr¿stbaren Steckermodulen um einen Steuereingang von 0-
10V ( Drehzahl- und Sollwertferneinstellung) und einen Vorrang- Eingang erweitert. 
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Absperrklappen/ Schmutzfªnger/ Zubehºr

FERRO Flanschenschmutzfªnger
FSF
Aus Grauguss GG 25. Flanschanschl¿sse PN 6, Filtersieb in einfacher Ausf¿hrung aus V4A - Draht-
geflecht.

FERRO Muffenr¿ckschlagventil
MRV
Aus Messing MS 58, Klappe aus Niro-Stahl 18/8
Max. Betriebstemperatur: 110ÁC
Max. Betriebsdruck: 40 bar

FERRO Thermometer
FTZ
FERRO Bimetall-Thermometer, Gehªuse aus Stahl verzinkt, ¦berwurfring aus Stahl vernickelt. Tauch-
schaft zentrisch nach hinten mit 9mm Durchmesser und Justiervorrichtung. MeÇbereich 0 - 120 ÁC. 
Anschlussmºglichkeit durch abnehmbare Tauchh¿lse R 1/2ñ aus MS 58. Tauchschaft 45mm.

FERRO Manometer /
Manometer-Absperr-Dreiwegehahn

Manometer: Gehªuse aus Stahlblech, verstellbarer Markenzeiger, gr¿nes Feld von 1,5 - 4 bar

FERRO Absperrklappen
Z 011
Zwischenbauklappe mit Gehªuse aus Grauguss GG 25, Baulªnge nach DIN 3202, Manschette aus 
EPDM, Dichtflªchen gummiert, Klappenscheibe chemisch vernickelt. DVGW - gepr¿ft. Mit 6-Grad-
Rasterhebel.
Flanschanschuss: PN 6
Betriebsdruck: max. 10 bar
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FERRO Kesselsicherheitsgruppe
KSG
Mit Manometer, Schnellentl¿fter, Membransicherheitsventil und Isolierung. Anschluss mit Innengewin-
de DN 25 (1ñ)

FERRO Membransicherheitsventile
M-SV
Membransicherheitsventile aus Messing mit vergrºÇertem Austritt, bauteilgepr¿ft gemªÇ TRD 721, 
maximal 120 ÁC f¿r Anlagen nach DIN EN 12828
In den Ausf¿hrungen 2,5 und 3 bar.

Dimensionierung f¿r Abblasedruck Psv 2,5 und 3 bar

Abzusichernde Wªrmeleistung bis 50 kW bis 100 kW bis 200 kW bis 350 kW

Dimension M-SV 1/2" / 3/4" 3/4" / 1" 1" / 11/4" 11/4" / 11/2"

Maximal 3 Sicherheitsventile je Wªrmeerzeuger

Montage am Hºchsten Punkt des Wªrmeerzeugers

*nicht stªndig am Lager verf¿gbar

FERRO Wassermangelsicherung
WMS
f¿r Wªrmerzeuger nach DIN 4751 Teil 2 (Kessel grºÇer 350 kW), Anschluss Ï 27 mm, elektr. 
Anschluss 240 V, 10 A, Schutzart IP 54

FERRO Min - Max Druckbegrenzer
f¿r Heizungsanlagen nach DIN 4751 TEl 2 f¿r Anlagen mit Absicherung ¿ber 100 ÁC. Bei ¦ber- bzw. 
Unterschreitung des eingestellten Druckes wird der Steuerstromkreis unterbrochen und somit eine 
Schªdigung der Anlage verhindert. Um den Stromkreis wieder zu schlieÇen, muss zuerst die mecha-
nische Verriegelung manuell gelºst werden. 

Kesselabsicherungen

FERRO Vollhubsicherheitsventil
V-SV
Federbelastetes Vollhubsicherheitsventil mit geschlossener Federhaube, Kegel und Weichdichtung, 
gepr¿ft nach TRD 721 und DIN 4751/2, Flanschausf¿hrung, max. Betriebstemperatur 130ÁC

* Druckstufe bei Bestellungen bitte mit angeben. (2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10 bar)
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FERRO 3-Wege-H-Mischer mit BypaÇ
MGG
Mischergehªuse aus Grauguss GG 20 mit Anschl¿ssen f¿r ¦berwurfmuttern, federbelastetes Drehsegment aus 
Messing, Spindel aus nichtrostendem Stahl, Wellenabdichtung durch doppelten O-Ring. Eine Stellungsanzeige 
erfolgt durch das Handrad. Der Mischer ist f¿r Rechts- und Linksmontage geeignet.

Max. Betriebsdruck:  10 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 ÁC
Drehmoment:  5 Nm
Drehwinkel:  90Á
Leckverlust:  max. 1%

Mischer

FERRO 3-Wege-MS-Mischer in Muffenausf¿hrung
MGG3
Mischergehªuse aus Grauguss mit Muffenanschluss, federbelastetes Drehsegment aus Messing, Spindel aus 
nichtrostendem Stahl. Wellenabdichtung durch doppelten O-Ring. Mischer ist f¿r Rechts- und Linksmontage 
geeignet. Eine Stellungsanzeige erfolgt durch das Handrad.

Max. Betriebsdruck:  6 bar
Max. Differenzdruck:  0,3 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 ÁC
Drehwinkel:  90Á

A

B

C

FERRO 4-Wege-Mischer in Muffenausf¿hrung
MGG4
Gehªuse aus Grauguss mit Muffenenanschluss, federbelastetes Drehsegment aus Messing, Spindel aus 
nichtrostendem Stahl. Wellenabdichtung durch doppelten O-Ring. Mischer ist f¿r Rechts- und Linksmontage 
geeignet. Eine Stellungsanzeige erfolgt durch das Handrad.

Max. Betriebsdruck:  6 bar
Max. Differenzdruck:  0,3 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 ÁC
Drehwinkel:  90Á

A

B

C

Kennlinien Seite 14
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Mischer

FERRO 3-Wege-Mischer in Flanschausf¿hrung
MGF3
Gehªuse aus Grauguss mit Flanschanschluss, federbelastetes Drehsegment aus Messing, Spindel aus 
nichtrostendem Stahl. Wellenabdichtung durch doppelten O-Ring. Mischer ist f¿r Rechts- und Linksmontage 
geeignet. Eine Stellungsanzeige erfolgt durch das Handrad.

Max. Betriebsdruck:  6 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 ÁC
Drehwinkel:  90Á

Kennlinien Seite 14

FERRO 4-Wege-Mischer in Flanschausf¿hrung
MGF4
Mischergehªuse aus Grauguss mit Flanschanschl¿ssen, federbelastetes Drehsegment aus Messing, Spindel 
aus nichtrostendem Stahl, Wellenabdichtung durch doppelten O-Ring. Eine Stellungsanzeige erfolgt durch das 
Handrad. Der Mischer ist f¿r Rechts- und Linksmontage geeignet.

Max. Betriebsdruck:  6 bar
Max. Differenzdruck:  0,3 bar
Max. Betriebstemperatur: 110 ÁC
Drehwinkel:  90Á
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Stellantriebe

Stellantriebe

FERRO Stellmotor NRD3FE
230V, 50 Hz, Drehmoment 5 Nm; 2,5 VA, Laufzeit 140 s/90Á, IP 40, mit Handsteller, (f¿r FERRO 3- und 4-Wege-
mischer bis DN 40)

FERRO Stellmotor mit Handeinstellung
230V, 50 Hz, Drehmoment 15 Nm; 6,5 VA, Laufzeit 5 min/90Á, IP 54, mit Handsteller, elektr. Anschlussleitung 
1,5m mit Gegenstecker, Anbausatz mit Stellhebel und Ausklinkb¿gel zur Handverstellung; (f¿r alle FERRO 3- 
und 4-Wege-Mischer bis DN 150)

FERRO Stellmotor E 98 f¿r Eindrahtsteuerung
230V, 50 Hz, Drehmoment 10 Nm; 6,5 VA, Laufzeit 1 min/90Á, IP 54, mit Handsteller, elektr. Anschlussleitung 
1,5m mit Gegenstecker, (f¿r alle FERRO 3- und 4-Wege-Mischer bis DN 150)

FERRO Vorlauf-Anlege-Temperaturwªchter
Einstellbereich 20-90ÁC mit Klemmband

Typ St¿ckpreis
VAT 23,00 ú

Bestell-Nr.
22473001

Musterabbildung

Musterabbildung

FERRO Stellmotor SM 4,6
230V, 50 Hz, Drehmoment 5 Nm; 2,5 VA, Laufzeit 140 s/90Á, IP 40, mit Handsteller, (f¿r FERRO 3- und 4-Wege-
mischer bis DN 40)
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Leistungsdiagramm 
3- und 4-Wege Mischer

Kennliniendiagramm
3 und 4-Wege-Mischer

Mischerstellung

Durchfluss [%]

Mischer-Kennlinien




